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BENUTZERSCHNITTSTELLE

» Shopper-Taste flr alle Etagen

» | CD Display 128 x 64 Pixel

* Berdhrungsempfindliche Tastatur mit LED-
Hinterleuchtung

* |nstallation von bis zu drei Zahlungssystemen
gleichzeitig moglich

HIGHLIGHTS

10 Trommeln mit bis zu 36 Segmenten pro
Trormmel (280 mm Tiefe)

s Ein Verkaufspreis pro Tromme

* Flexibles Produktangebot - kleine Snacks, Dosen
und Tellergerichte bis @ 230 mm

* Reduzierung von Ausfallzeiten durch unabhangigen
Trommelbetrieb - wenn sine Trommel beschadigt
ist, auBer Betrieb ist oder gersinigt wird, arbeitet
die Maschine weiter

* Die GroBe jedes Trommelsegments kann schnell
und chne Werkzeug geandert werden

» Meue, leicht verstandliche Software-MenUstruktur

» Automatisches Offnen/SchlieBen der Ausgabe

TEMPERATURMANAGEMENT

» Erweiterte Funktionen zur Steuerung der
[emperatur

* |nteligente BefUllungsmoglichkeit - das spart
Energie und verhindert Temperaturschwankungen

DESIGN ELEKTRONIK
* Rahmen und Benutzercberflache: Stahlblech grau ’ 1~H'Bt:|‘ ektronik mit Flash-Speicher
lackiert » Datenlibertragung und Erhebung nach EVA DTS

» Benutzerfreundliche Funktionen, wie die
runde Shopper-Taste und die Gbersichtlichen
Preisschilder

» Asthetisch im Eink ang mit den neuesten Necta
Modellen

I TECHNISCHE DATEN

Standard

ENERGIE UND UMWELTSCHUTZ

Festival Classic ist ein umweltfreundlicher Automat
mit innovativen ,granen” Eigenschaften, wie:

* | ED Beleuchtung

» Perfekte Gehiuse-lsolierung

» Energiesparende Programm-Optionen

Dank der cben genannten Merkmale hat Festival

g — Classic einen stindlichen Energieverbrauch
HIOHE 1830 san s - L .
p— 2350 von 338 Wh. Festival Classic erreicht die
1 S0 BARA ' £ ~
?E__ o Energieeffizienzklasse A nach EVA EMP 3.0
o 20 M Standard.
TIEFE MIT GESFFMETER TUR 1630 s
GEWICHT ca, 320 ke
230V
50 Hz . STANDARD TROMMEL LAYOUT
TROMMEL SEGMENTE HOHE IN MM
. i 18 a0
W BeFULLUNG 5 = o
a 18 O
TELLER g5 20 230 v & - ; =
BAGUETTES 1S 70 260 uM : 8 90
5 18 90
G 18 a0
N TROMMELN 7 18 a0
B 18 a0
DURCHMESSSER 700 nana g 18 90
AUSGABESYSTEM 10 18 a0
SEKTORTIEFE 280 mm .
S 280 Beizpiel Konfiguration




